
Manda 200
Anbauspritze 200 l
Artikelnr.: D03-11509

Verkäufer
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895
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https://agrohof.de/produkt/manda-
200-anbauspritze-200-l

Parameter

Bezeichnung Wert

Maschinenleistung 25-30 HP

Motor Power 19-22 KW

Kapazität (liter) 200 l

Höhe 1050 mm

Breite 2050 mm

Länge 1200 mm

Gewicht 120/130 kg

Beschreibung

Anbauspritze, ideal für mittlere und große landwirtschaftliche Betriebe. Der Rahmen ist lackiert und besteht aus Metallrohren. Der Tank besteht aus zwei
Teilen: dem Haupttank und dem Handwaschtank. Ausgestattet mit einem „BETA”-Ausleger, der aus Stahlrohren und hochbeständigen Kunststoffharz-
Düsenhalterrohren besteht, ist er auf Gleitschienen montiert und in jeder Höhe verstellbar, einzelne Düsenhalter sind mit Rückschlagventil ausgestattet. Der
Filter kann sich selbst aus natürlichen Quellen (Brunnen, Wasserreservoirs, Quellen usw.) befüllen. Die Homogenisierung der Zubereitung erfolgt durch
einen Hydroinjektor. Das untere Scharnier ist an drei Punkten mit einer Hülse mit einem Durchmesser von 22/28 mm ausgeführt. Es besteht auch die
Möglichkeit, Prochromrohre, Druckregler mit mehreren Ausgängen und andere in der Sonderausstattung angegebene Geräte zu installieren.

Standardausstattung:
Zwei Tanks: Polyethylen mit Filter und Deckel 200/300 l und Handwaschbecken 15 l mit Wasserhahn;
Vollständiges Entleerungssystem;
Lackierter Stahlrahmen;
Das untere Scharnier ist mit einer Hülse mit Ø 22/28 mm ausgeführt;
Dreiwege-Druckregler „Start 06 – Tecomec – Italien”;
Dal Degan DL 260 NP-Pumpe (2 Membranen, Durchfluss 60 l/min, maximaler Druck 20 bar);
Filter (50 Mesh = 300 µm) GEOLINE mit Selbstfüllmöglichkeit;
Hydraulikinjektor TECOMEC mit Düse Ø 1,25 mm;
Kunststoffharzdüsen GEOLINE Typ AZ 0,2 für Arbeitsdruck 3–4 bar, Harzwinkel 110°;
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