
Selmar ST01
Gezogener Plattform-Strohstreuer (kardanisch angetrieben, 3 Verteiler)

Haupt stammsitz
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vertrieb
+49 1525 1744472
info@agrohof.com

https://agrohof.de/sku/s17-1610

Parameters

Name Einheit

Gewicht 300 kg

Arbeitsbreite 1400 mm

min. PS 30 hp

Beschreibung

Das Stroh-Gebläse ist eine Anbaugerät zur Erleichterung und Beschleunigung der Frühjahrsstrohbelegung zwischen z. B. den Erdbeerreihen.
Das Gebäse ermöglicht durch den Einsatz eines Schneidrotors und drei Auslasskanäle die gleichzeitige Verteilung des zerkleinerten Strohs in
drei Furchen zwischen den Reihen. Bei Verwendung eines Strohgebläse ist Stroh nach der Saison leichter zu entfernen und biologisch schneller
abbaubar, wobei das Gebräse viel wirtschaftlicher ist als die traditionelle Strohzersetzung. Die Maschine ist mit zwei klappbaren
Strohlagerplattformen ausgestattet und kann mit Stützrädern ausgestattet werden, um eine Überlastung des Traktorgestänges zu verhindern
und die Maschine zu stabilisieren.
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