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TBF-180 Verkaufer
Agrohof Kft.
Traktorfras, Bodenfrase, Heckfrase, Ackerfrase, 1,80 m 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Steuernummer: 25366895-2-03
USt-1dNr.: HU25366895

Artikelnr.: J33-10323

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.de/produkt/tbf-180-
traktorfras-bodenfrase-heckfrase-
ackerfrase-180-m

Parameter
Bezeichnung Wert
Maschinenleistung min 40 HP
Drehzahl 540 U/min
Gewicht 440 kg

Beschreibung

Egal ob fir Land- und Ackerarbeiten, Weinanbau, Baumschulen, Obstplantagen oder Gartenbau - die Traktorbodenfrase Jansen TBF-180 ist ideal fur die
Bodenbearbeitung jeglicher Art geeignet. Die Bodenfrase verfligt Gber ein speziell verstarktes Winkelgetriebe und zeichnet sich durch seine besonders
robuste Bauweise aus. Angetrieben wird die Fraswelle iiber die im Olbad liegenden Zahnréder. Die Heckschutzklappe mit integrierter Nivellierfeder beseitigt
Unebenheiten des gefrasten Bodens und sorgt dafiir, dass dieser entsprechend fein gekrimelt wird.

Die Arbeitsbreite betragt ca. 180 cm und die Frastiefe liegt bei maximal 16 cm. Diese kann Uber die seitlichen Kufen eingestellt werden. Die 8 reihig
angeordneten, robusten Frasmesser sind auf der stabilen Rotorwelle angebracht. Die Bodenfrése wird tber die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle
angetrieben und in die Dreipunktaufhangung lhres Schleppers gehangen (Kat. II).

lhr Schlepper sollte Gber mindestens 40 PS Leistung verfligen.

Technische Daten:

Schlepper: min. 40 PS

Frasbreite: ca. 180 cm

Frastiefe: max. 16 cm (je nach Bodenbeschaffenheit)

Frasmesser: insg. 48 Stlck

Frasmesser pro Flansch: 6 Stiick

Zapfwelle: im Lieferumfang

U/min.: 540

Gewicht: ca. 440 kg

MafRe aufgebaut: 207x85x90 cm (LxBxH)

Antrieb Rotorwelle: Zahnradgetriebe im Olbad

Aufnahme: Dreipunktaufhangung Kat. Il

Verpackung: Stahlgestell

Verp. MaR: ca. 208x90x90 cm (LxBxH)

Gewicht mit Verpackung: ca. 467 kg
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